


NOE TECNICHE DI ATTUAZIONE

art. 1 Sono parti integranti delle presenti norme gli elabora
ti grafici costituenti il PudeLoey le norme del P3ReGeCo,
il regolamento edilizio comunale ed inoltre, le leggi
ed i regolamenti, sia statali che regionali, con parti
colare riguardo alla Legge n. 1150 del 17 .8.1942 e suc
cessive modificazioni alla Legge ne 865 del 22 ,10,1971,

alla Lesce ne 10 del 2841.1977.

NORME GIENERALI

art. 2 Per le aree di cui alla tave. 8, desifnate convenzional
mente con il nome M"ambito unitario d'intervento' e nu
merate dall'l al 24, dovrd essere presentato un proget
to unitario nella forma di un planivolumetrico in sc
12 non inferiore ad 1:200 comune per tutti i préoprieta
In esso devono comparire le quote di spiccato degli e
difici ed in relazione deve edsere indicato il tipo o
i tipi Ji coperture, ¢i chiusure csterne, il colore del

le tinteggiature esterne, ecc previste.,

--. 3 In sede di stesura dei planivolumetrici il Consizlio
di amministrazione del Consozzio '"Colle Biadaro" avrd

compiti di coordinamento fra i veri proprietari e Ci

approvazione degli elaborati stessi prima della presen

tazione in Comune.
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Nel caso in cui tale coordinamento non sia possibile,

~

causa il rifiuto di uno o piu proprietari di partecipz
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=0 rrccomandata con ricevuia di ritorno, che In mancoin
=a del loro consenso, lo stesso trascorsi i trenta 7iox

otifica, si provvederd d
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L' elaborato und volita approvato dal CeCeles avrd
salore per tutti i proprietarl facenti parte cel

1o stesso ambito unitario o tinterventoe.

arte & L' edificazione, Per 1e arec di cul all'arte 2, po;r;
~nche avvenire in tempi diversi sul © gingoli loiti
pn-eressatioe

art ., 5 La cubatura realizzabile su ciascun lotto 1ibero sard
cuella recorica desunta dalla Tave 7.
unlora la supet ficie del 1oLLO, nella realtd, accel
tata dallt Arministra .zione comunale sia diversa da quel
1~ indicata, si potra procedere alla edificazionc 1
un volume pari & queé ello risultante dall.tapplicaziont,
cu cuella superficie ¢ 1011'indice fondlar rio i Pe elie

-, 6 5i potrd realizzare su di un lotto l2 cubatura corri

spondente a quella ¢i due lotti, pur rcheé confin?nti e
non ceparati da str ade efo altri spazl pubblicie

Lo CeCelie potra dare delle indicazioni per la mi;lig
o realizzazione della soluzionee

tnche in tal caso dovranno essere rispettati 3t
menti i piano i cui alla Tave Ce

vt e 7 Tutte le opere costruite in precario (piccoll magzes

- 2

~ini, baracche in lecno O & blocchetti) e non ripor
-nte nella tavola dello stato ¢i fatto, dovronno G2
sere demolite a curd e spesa del proprietar rio prima

del rilascio della concessione edilizia da parte del

COnLne o

~---_ 8 Le sagome dei fabbr ricati indicate nelle tavole cel

afiL e Y

-

irmo, SOno indicative se pur non obblizatorie, &c

esse ci si deve {ferire nella redazione cel prozet
-5, Sono viceversa obblizatori gli allineenmenti incl
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n Tave 8 € 1a distanza minima di 10 m ©ro
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ali edifici adiacentle
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[ t'altezza max dei nuovi fabbricati aventi copertura

a tetto (tipe. A) non potrd superare ml 4,5 calcolati
dal piede del fabbricato, a sistemazione avvenuta, al
la linea inferiore del soléio inclinago di copertura
misurato a 60 cm dalla parete verticale del fabbrica

to stesso, per quelll avente copertura a terrazzo

(Tip. B) l'altezza max, calcolata all'intradosso del
solaio di copertura, non potra superare m 5,10,

1 fabbricati realizzati su terreni in pendio, non P2
tranno superare, sul fronte a valle, l'altezza max cons

sentita anche se scalettati o sfalsatie

_EEEEEEEEEESi dal calcolo del volume:

1) i vespai di ventilaziagg‘ber gli edifici sprovvi
sti del locale interrato, purché gli stessi siano
contenuti entro un'altezza max di 50 cm (nell'al
tezza di 50 cm si comprende anche 1taltezza del s
laio di calpestio del piano terra) «

2) i sottotetti praticabili con altezza media inteina

pari a m 2.

" 3) Le superfici porticate all'interno della sagoma di

arte, 10

max ingombro per le Tip. A con altezza interna 2,70
purché le stesse non gdno superiori al 507% della
SUpe residenziale del piano terra.

%) il piano pilotis con h utile 2,20 (Tipe B)

5) gli elementi architettonici funzionali di collega
mento tra due edificle

I locali interrati devono essere adibiti esclusivamen
te a cantina, garage e a deposito, con assoluto divig
to di locali destinati all'abitazione anche solo diur
na. L'altezza max, misurata dal piano di calpestio, al
1'intradosso del solaio del pj terra, non potrd superd

re ml 2,40,
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arte. 11 Le coperture dovranno essere eseguite a tetto con uso
di cotto al naturale e non potranno avere pendenze su
periori al 35%, salvo che per gli ambiti in cui & pre
vista la tipologia B. -
Gli edifici facenti parte di un progetto unitario do
vranno avere coperture OmMOgeneces
B sulle falde deil tetti é vietata 1'apertura di finestre
VLl qualsi;;i?ilpo. Sono consentiti abbaini, uno per f£al
da, delle dimensioni massime di ml 1x1 con copertura a
due falde,
Sono consentite aperture sul piano di falda, per la
creazione di terrazze con parapetto non inferiore a ml
1,0 ed aventi superficie in proiezione orizzontale non

superiore a 1/10 della superficie della falda su cui in

siste l'aperturas.

art. 12 La continuitd degli edifici, nel caso del progetto uni
tario, dovrd essere garantita dal'introduzione di elg
menti architettonici funzionali, quali portici, garages
aperti, sul due lati, patii, ecc poggiantesi o meno su

muri di confine con altezza utile non superiore a ml 2,20,

Art. 13 Le recinzioni da porre a confine delle strade dovranno
essere conformi a quanto stabilito nella Tav. 9 del pia
no. Si dovrd, per quanto possibile, da parte dei pro-
prietari e della C.C.Ee favorire 1'uso di recinzioni si
mili almeno per blocchi vicini di fabbricati.

Tali recinzioni non dovranno essere intonacate,

art. 14 Le pareti esterne dei nuovi fabbricati dovranno essere
rifinite ad intonaco. E' escluso nell'ambito della zo
na del presente P.deLe, 1'uso di qualsiasi tipo di ri
vestimento estergo. L'uso di pletra (peperino, pietra
serend, travertini), potra essere prevista ed amnmessa

solo per cornici, marciapiedi, soglie, ecc.




art . 15

art., 16

art., 17

art, 18

art, 19
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Dovra essere indicato all'atto della presentazione del
progetto all'esahe della C.C.E., il tipo ed il colore

delle tinteggiature, dovranno essere realizzati campio
ni sulle pareti delle dimensioni minime di m 1,0x2,0,

da sottopoesi al preventivo controllo dell'Ufficio Tec
nibco,

Le tinteggiature ammesse, oltre al bianco, sono quelle
della gamma delle terre e dell'ocra.

Sono esclusi i colori della gamma del verde e dell'az

ZUYTro,

Non & ammesso l'uso di materiali plastici per pensili
ne, coperture di schermi ed in genere per tutte le o

pere esterne,
E' vietato 1'uso di balconi chiusi (BOW-WINDOWS) .

L'andamento naturale dei luoghi deve, per quanto possi
bile, essere salvaguardato,

Nel caso di progetto unitario le quote di spiccato de
gli edifici devono insistere, possibilmente, sullo stes
so piano,

Per ottenere cid, & ammessa la possibilitd della crea
zione di piccoli rilevati in terra, dove :» > necessa
rio, non superiori a m 0,80, SF0 >

= Fonti energetiche alternative

E' ammessa per edificid%uovt costruzione od esistenti,
previa specifica autorizzazione del Sindaco, 1'instal

lazione di impianti per la captazione di energia alter
nativa (solare, olica, ecc), per uso di riscaldamento

od altro,

Detti impianti non devono comunque arrecare disturbo nei

confronti degli utenti della viabilitd primaria.




arte. 20 = Norme per la goBibilitd generale relative a servizi
pubblici ed attrezzature ad uso pubblico

Per facilitare la vita di relazione di tutti i citta
dini compresi gli anziahi e gli handicappati, sulla ba
se di quanto contenuto e prescritto dalla legge_30.3.71
arte. 27 e 28 del D.,P.R. 27.4.1978 n, 384, del Decreto
LL.PP. 8.6.1979 e della Legge Regionale 12.6.,1975 n.72
art. 4, nonché dall'art, 6 bis delle Norme per l'attua
zione del vigente P.R.G, di Anguillara S., le soluzip
ni relative alla progettazione esecutiva di attrezzatu
re ed edifici pubblici o aperti al pubblico, nonche le
opere di urbanizzazione primaria e secondaria (spazi di
percorso carrabile o pedonale, spazi di verde attrezza
to, parcheggi ecc) da realizzarsi nell'ambito del pre
sente Pyd.L. devono essere tali da eliminare le cosid
dette "barriere architettoniche'", e cioé degli ostacolil
che incontrano persone con difficoltd motoria nel muover
si e nello spostarsi nell'ambito degli spazi urbanizgd
ti e all'interno di edifici od attrezzature,
E' pertanto indispensabile tener conto di quanto contg
nuto nella circolare del Min, LL.PP, n., 4809 del 19.6.68
nonché di quanto prescritto del D.,P.R. 27,.,4.,1978 n. 334
e dal decreto Min, LL.,PP, 8.6,1979%
I1 rilascio della concessione, ovvero della autorizzazio
ne da parte del Sindaco, per la costruzione o per la ri
strutturazione di impianti, attrezzature ed edifici pub
blici e/oaparti al pubblico (attrezzature scolastiche e
culturali, locali per mostre, attrezzature sanitarie, am
bulatori, attrezzature ricettive, commerciali, alberghige
re, campeggi, ristoranti, sale per riunioni, teatri, ci
nematografi ecc), & subordinato ad una effettiva verifi

ca tecnica, da parte della Commissione edilizia, che ' -

.y
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il progetto sia tale:tra l'altro, da consentire il superamento

delle cosiddette "barriere architettoniche", in particolar mo

do nei riguardi dell'accessibilitd e dell'uso fondamentale.

Di tale verifica dovrd essere dato atto nel parere della Com

missione edilizia,

I1 rilascio del certificato di agibilitd e/o di abitabilita &
e condizionato alla verifica tecnica che sia stato ottemperatoa
’ quanto contenuto nel progetto approvato, anche sotto 1'aspetto

in questione,

art. 21 Prima dell'inizio dei lavori di costruzione il titolare
della concessione; & tenuto a richiedere ed a fare affet
tuare un sopraluogo da parte del T.C. il quale rilasce
rd regolare verbale in merito alla rispondenza del posi
zionamento planimetrico ed altimetrico del manufatto da
costruire sul terreno, in conformita al progetto apprc

vato,







