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1) STRALCIO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.
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Norme generali
A.'I:‘t.l.—

T1 Comune pud provvedere, a norma dell'art. 14 della
legge Urbanistica 17.8.1942 n® 1150 integrata dalla Leg
ge 6.8.1967 n® 765 alla formazione di Piani Particolareg
giati a carattere planivolumetrico, dovungue 1lo ritenga
opportuno nell'ambito del territorio comunale.

Art. 6 -

Per le zone territoriall omogenee (Tav. XI) previste
nel P.R.G. si & fatto riferimento alla nomenclatura ed ai
relativi standards menzionati dal D.X. 2.4.68 n.1444 in-
tegrativo dell'art. 17 della Legge 6.6.68 n. T65.

Nel "Perimetro di zone a standards pianificati® (zo-
ne 4,B,C,D,E) di cui alla Tav. XI foglio 1, 11 P.R.G. ha
- gii individuato con qualche larghezza rispetto ai minimi
gli standards di cui al D.M. citato. Le zone residenzia-
1i esterne a tale perimetro dovranno invece trovare nella

formazione dei P.P. o delle lottizzazioni convenzionate
gli spazi pubblici di cui al detto D.KM..

qualungue inervento edificatorio & condizionato all'approva=
zione dello strumentp attuativo. In assenza di questo sono

ammessi solo interventi di risanamento conservativo, consoli
damento o ristrutturazione interna senza aumento di volume 0O

delle superfici utili.
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trezzature e gli edifici pubblici o d'uso pubblico, nonche per
tutte le opere di urbanizzazione (spazi di percorso carrabile
e pedonale, spazi di verde attrezzato, parcheggi, ecc.) devono
essere evitati percorsi che presentino siffatti inconvenienti,
ovvero siano previsti percorsi appositi, eventualmente in alter
nativa, che facilitino 1l'uso e la fruizione degli edifici e de-
gli spazi stessi anche alle persone anziane e a quelle handicap
pate. Sard indispensabile percid tener conto di guanto indicato
. nella circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 4809 del
19 giugno 1968 che precisa “"Norme per assicurare la utilizzazio-
ne degli edfici sociali da parte dei minorati fisici e per mi-
gliorarne la godibilita generale".

I1 rilascio della concessione, da parte del sindaco, per la
costruzione o per le ristrutturazione di impianti, attrezzature
ed edifici putblici e/o aperti al pudblico (attrezzature scola-
stiche e culturali, locali per mostre, attrezzature sanitarie,
ambulatori, attrezzature ricettive, commercialil ealberghiere, cam
peggl, ristoranti, sale per riunioni, teatri, cinematografi,ecc.)

. & subordinato ad una effettiva verifica tecnica, da parte della
commissione edilizia, che il progetto sia tale, tra l'altro, da
consentire il superamento delle cosiddette "barricre architeitg
niche®, in particolar modo nei riguardi dell'accessibilita e del
1'uso fondamentale. Di tale verifica dovra essere dato atto nel
perere della commissione edilizia.

Le pfeecrizioni del precedente comma Vanno rispettate anche
pel caso di costruzioni di edifici con destinszione residenzia-
le ricadenti nell'ambito di piani di zona per 1'edilizia econo-
mica e popolare, ovvero per edifici per i quali siano stati pre

" yisti contributi G/o agevolazioni da parte dello Stato, della
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Relle zone BI, CI' CIII' cIV' Cv,

della cubatura massima 2 consentito il mantenimento di atti-

CVI’ CVII nell'ambito

vita artigianali qualora 1'attivitd risulti gid in atto al
momento dell'adozione del ,iano regolatore ed in base a docu
mentazione che attesti 1'iscrizione alla Camera di commercio,
artigianato ed agricoltura che i richiedenti esercitino effet
tivemente l'attivita artigianale, sempre che questa non sia
rumorosa e sia compatibile con la destinazione residenziale,

gotto il profilo igienico-sanitario.

Art. 6-bis - Norme riguardanti la eliminazione delle
wBarriere Architettoniche".

Sulla base di quanto contenuto e rescritto dagii articolil
27 e 28 della legge 30 marzo 1971, n.118, e dalle leggi regio
nali n.62/74 e n.72/75 art.4, nell'elavorazione degli strumen
4i attuativi del piano regolatore generale (piani particolae-
_ reggiati, fiani per 1t'edilizia economnica © popolare @ piani di
lottizzazione convenzionata) 1le gsoluzioni progeituali urbani-
stico-architettoniche dovranno tener conto delle cosiddette
wparriere architettonicune™ @ ciod degli ostacoli che incontra-
po individui con di fficolta motoria nel muoversi nell'amoito
dezgli spazi urbani o negli edifici. Tz1i ostacoli sono costitui
ti{ essenzialmente da elementi altimefrici che si incontrano lun
go i percorsi (gradini, risalti, dislivelli, scale ecc.) ovvero
da eseguitd di passaggi e ristrettezzé di ambiente strettoie,
cabina di ascensori, apertura di porte 8CCe )

Pertanto, 8llo ScCOpO 4i eliminare al massimo tali ostacoldl

nelle progettazioni, in gpecial modo per quento concerne le at-
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Regione e di altri enti pubblici.

I1 rilascio del certificato di agibilit: e/o di sbitedi-
1itd & condizionato alla verifica tecnice che sia stato ottem
perato a quanto contenuto nel progetto approveto, anche sotto

1'aspetto in cuestione.

Art. T -

L'altezza degli edifici 2 npisurata dal Piano di calpestio
della streda, comprendndo nella misura anche 1 parapetti e gli
eventuali attici, galvo ulteriori precisazioni da farsi in se-
de di redazione del Regolamento edilizio.

Per le strade non orizzontali 1l'altezza si misura sulla Vexr
ticale mediana del prospetto.

Le costruzioni sui terreni in pendiio detbono avere un volume
fuori terra non superiore & quello che avrebbero se il terrenoO
fosse in piano e sul fionte & velle non debbono avere una altez

za massima superiore & quella consentita dal quadro allegato,

. in tutte le 2zone, oltre alle altezze massime, sono consentiti

soltanto volumi tecnici salvo eventuali proposte pianovolumetri-
che da valutarsi in sede di approvazione di piani particolareg-
giati o lottizzazioni convenzionati, come dello scritto e dalla

1ettura del D.M. n.1444 citato.

Art. 8 -

I locall gseminterrati non possono essere adibiti ad abita-
zione.

Le zone residgnziali debbono essere adivite prevalentemanta
ad abitazione. In €esse pertanto sono consentiti anche usi pro-

miscui del tipo: pnegozij studi profeasionali e commercialij la-
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boratori artigiani per attivite non rumorose O graveolenti;
autorimesse private; banche; locali di svego ed in genere tut-
te quelle attivita che sieno compatibili col carsttere residen

ziale delle zone, comunque entro j1 15% della cubatura massima

‘* territoriale ammessa nella gona.

Dalle zone residenziall sono esclusi: industrie, mattatoi,
ospedali, sanatori, stalle e tutte quelle attivitad che contra-

stino con il carattere residenziale delle zone.

Art. 9 -

L'altezza netta dei piani degli edifici di abitazicne non
dovra essere inferiore al dettata del D.M. 5/7/75. I piani ter
reni dei fabbricati siti in fregio alle strade debbono essere
sopraelevatl di almeno un metro rispetto al piano di calpestio
stradale, in caeso siano adibiti ad sbitazione.

Per i locali destinati a botteghe o & uffici il livello
del pavimento del P.T. non deve eSSeETe jnferiore a gquello del

piano di calpestio stradale ai fini del computo delle altezze

e 1'altezza dei locall non dovra essere inferiore & m. 3.50
dal pavimento al soffitto; tale altezza sard rispetto al cal-
pestio gstradale.

Art. 10 -
Le distanze fra gli edifici, fre i corpi di feobrica di uno

gtesso edificio e fra le pareti prospettanti sui cortili si mi-
surano senza tener conto dell'eventusali sporgenze dei balconi,

pensiline e gimili, purche 1'aggetto di talil sporgenze non Su-
?Qri di m.1 «20.
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L'aggetto dei balconi non pud aﬁparare un decimo della
larghezza delle strade su cui prospettanoc, con un massimo
di m. 1.20.

L'uso di Bowindows & vietato in corrispon:ienza delle pa-
reti allineafe lungo i fili stradali e nelle zone di distac-
co tra gli edifici. I loro volumi sono compresi nelle volume
tria Uassima prescritta e debbono essere computati nella loro

proiezione orizzontale nel calcolo della superficie coperta.
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2) NORMATIVA SPECIFICA DEL P.P.E.
Art. 1

I1 Piano Particolareggiato di esecuzione, soggetto alle pre-
senti Norme Tecniche di attuazione riguarda un terreno in localita
"laria Felice" in prossimiti della Stazione FF.SS.-

Tale area nel vigente P,R.G. & inserita in zona EI e pertanto
il presente P.P.E, risulta in variante al P.R.G. cosi come pre-
scrive la Regione Lazio nell'approvazione della variante di ade-
guamento e miglioramento del P.R.G. - 1° stralcio, con voto n.81/2
del 10.2.1984 del Comitato Tecnice, e con Pelibera di Giunta Re-
gionale n. 7200 del 10,10.1984,

Nella TAV, 3 del presente P.P.E. la stessa viene individuata
con apposita perimetrazione a cerchietti neri a distanza di cm.
1,0 uno dall'altro.

I1 presente P.P.E. & costituito dai seguenti elaborati:

1) Relazione illustrativa con all.to

Piano finanziario

2) Norme tecniche di attuazdone

3) TAV. 1 - Corografia Rapp. 1:10.000
4) TAV., 2 - Stralcio di P.R.G. _ 1:5.000
5) TAV. 3 - Planimetria catastale " 1:2.000
6) TAV. 4 - Piano parcellare di espropriazicne |
7) TAV., 5 = Viabilitd generzle " 1:500
8) TAV. 6 - Schema impientc idrico " 1:500
9) TAV. 7 - Schema impiento di pubblica

illuminazione e 1:500
10) TAV. 8 - Zonizzazione » 1:500
11) TAV. 9 - Planivolumetrico e C.U.I. " 1:500
12) TAV. 10 - Tipologia edilizia " 1:500
13) TAV. 11 - Profili " 1:500

14) TAV. 12 - Rete fognante . 1:500




Art. 2 - Valore normativo del P.P.E.

Sono vincolanti per la realizzazione delle opere e degli

edifici compresi nel presente P.P.E. i seguenti elementi:
- La delimitazione delle aree - TAV, 3
- La viabilitia generale - TAV. 5

- La @onizzazione con la destinazione d'uso degli edifici -
TAV. 8

- La delimitazione dei Comparti unitari d'intervento edilizio (C.U.I.)
- TAV.9

Hanno valore indicativo:

- La indicazione delle superfici fondiarie all'interno dei

lotti e la cubatura
- Le gsistemazioni superficiali delle aree non edificate
- I tipi edilizi e profili

- Ogni altro particolare puramente esenplificativo

Art. 3 - Zonizzazione

I1 P.P.E. al quale si riferiscono le presenti Norme Tecniche,
approfondisce e specifica le destinazioni di zona & le destina-
gioni d'uso degli edifici, garantisce il rispetto delle dotazio-
ni minime di attrezzature e servizi e la funzionaliti dellarete
viaria e parcheggi. Propone quale indice di fabbricabiliti ter-

ritoriale 1'indice di 0,30 mec./mq. previsto per tale area dal
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19 gtralcio di variante di adeguamento e miglioramento del
P.R.G. del Cormune di Anguillara Sabazia, - adottato dal Con-

siglio Comunale con proprio atto n. 58 del 26.1.1980 -.

- Sono pertanto state individuate le seguenti zone & sottozo

ne, per cui il territorio risulta cosi suddiviso:

- Comprensori unitari di intervento edilizio in zona CII

- Zona C(A) Attrezzature di interesse comune
- Zona VP Spazios pubblico attreszzato a parco

- Area per la viabiliti e spazi di sosta.

Art. 4 - Sottozona C(A) -Qree per servizi pudbblici ed attrezza-
ure

- Nella sottozona sono consentite, secondo le Norme Tecniche del
P.R.G. vigente, quelle di tipo: religioso, culturale, sociale,
assistenziale, sanitario, amministrativo, commerciale per pubbli

~ ¢l servizi ed altre.
Indice di fabbricabiliti fondiaria: I.F.=1,00 me/mq;

- altezza massima: H = 7,50 m;

- Distacco dai confini e dalle strade come da elaborﬁti grafici
del P.P.E. con minimo di ml.5,00 da strade e percheggi pub
blici. Vanno in ogni caso rispettati, per le altezze ed i
distacchi, gli articoli 8 e 9 del D.kK. n.1444/1958, nonché,
per tutte le attrezzature pubbliche o aperte al pubblico,le
norme relative alla godibiliti generali e all'abbattimento
delle barriere architettoniche prescritte dall'art. 27 della
Legge 118 del 30.3.1971 e del D.P.R. n.384 del 27.4.1978.
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Art. 5.- Viabilita - Parametri

A completamento della rete viaria principale, costituita
dalla strada provinciale della Iiainella e dalla strada comu-
nale di Pizzo morronto & previta una viabilita di penetra-

gione con le seguenti caratteristiche:

larghezza totale ml. 7,00
sezione carrabile " 5,50
marciapiede n 1,50

Ta viabilita di distribuzione & indicata nella TAV. 5.

Art. 6 - Comparti unitari di intervento edilizio (C.U.I.)

I lotti edificabili sono riuniti a formare 4 Comparti Uni-

tari di intervento edilizio individuati nella TAV. 9.

All'interno di detti comparti la concessione edilizia 2
condizionata alla progettazione unitaria di tutte le opere
da costruire - abitazioni e sistemazioni esterne -. I carat-
teri di omogeneiti della progettazione unitaria si basano

sui seguenti elementi:

a) tipo di copertura
b) trattamento e colore delle superfici murarie esterne
¢) tipo di infissi esterni

d) sistemazioni esterne, recinzioni, ecc.

Nel comparto le volumetrie consentite, da eseguirsi all'in-

terno delle sagome di max. ingombro, individuate nella TAV. 8,
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devono preferibilmente essere realizzate contemporaneamente.
Nel caso in cui siano differenziate le varie fasi di attua-
zione queste devono essere precisate in una convenzione da
stipularsi tra 1'Amm.ne e il richiedente.

Nel comparto sono consentiti "volumi accessori" seminter
rati non abitabili in aggiunta al volume territoriale o fon-
diario amnesso dal P.P.E.. Detti volumi non abitabili, che de-
vono comunque ricadere entro le "Sagome Planimetriche di mas-
simo ingombro sono destinati a funzioni complementari alla re
gidenza (box, cantine, ecc.) e devono avere una superficie nag
gima pari a mq. 20 per ogni unita abitativa, con altezza utile
interna non superiore a nml. 2.40.

I "volumi accessori” possono fuoriuscire dalla quota del
terreno,a sistemazione avvenuta, per non pit d4i ml. 1,00 e
devono prevedere locali pertinenti ad almeno n. 3 unitia abi-
tative.

L' Amm.ne Comunale coordina le singole iniziative edifica-
torie relative a ciascun comparto unitario d'intervento avva-
lendosi anche delle procedure del "Comparto edificatorio” pre-
visto dalla Legzge 17.8.1942 n.1150 art. 23.

la progettazione unitaria nel Comparto unitario d'interven-

to edilizio si deve svolgere secondo i seguenti elementi:

a) planimetria catastale della zona

b) estratto dalla planimetria di zonizzazione (TAV.8)

c) estratto dalla planimetria di lottizzazione-delimitazione
C.U.1.3 (TAV. 9)

d) progettazione definitiva della viabiliti secondaria interna

ai lotti, nonch® déi parcheggi interni al comparto, arredi
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stradali e ogni altro elemento necessario; la superficie
dei parcheggi & da calcolare ai sensi dell'art. 18 della
Legge 6.8.1967 n.765; rapdresentazione grafica in scala
minima 1:200,

e) progettazione definitiva delle aree sistemate a verde (con-
dominiale o no) e dei relativi percorsi pedonali, con
indicazione del tipo di pavime ntazione, delle alberature
esistenti e previste, delle recinzioni, delle attrezzature
ricreative (condominiali o no), degli arredi e manufatti
necessari; scala 1:200 minima;

f) progettazione esecutiva delle attrezzature primarie inter-
ne al comdarto:

- rete fognante

- rete acque meteoriche

- rete idrica

- rete di distribuzione energia elettrica e telef.

.

oW =

- illuminazion spazi ocondominiali.

La presentazione del progetto architettonico dei singoli
edifici per ottenere la concessione edilizia deve essere ese-
guita in scala 1:100, come meglio indicato nel seguente art.
18 delle norme di progettazione edilizia,con le quote altime-

triche a curve di livello estese a tutto il comparto.

L'indicazione delle cubature consentite per ogni lotto,
segnate nella TAV. 8 e& riassunte nella Tabella A in allegato
al termine delle presenti Norme fornisce le soluzioni plano-
volumetriche di base del P.P.E..

Gli edifici nei tipi edilizi a schiera, di norma, non de-

vono avere lunghezza inferiore a ml. 24,00.
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Art. 7 - Zona V.P., - Spazi pubblici attrezzati a parco.

Nella Zona l'Amministrazione Comunale pud dare, mediante
specifica convenzione una quota varte in concessione tempo-
ranea decennale a privati o Enti, che ne facciano richiesta,

e che si impegnino a realizzare e gestire attrezzature sporti-

ve @& ricreative d'uso pubblico.

Dette attrezzature possonc essere realizzate solo all'inter-
no delle aree date in concessione temporanea, mentre per la
superficie rimanente all'interno dello stesso settore di attua-
zione viene stabilito in sede di convenzione, con atto d'obbli-
go (di cui deve far parte un progetto per la sistemazione di
tutto il settore), la quantitd ed il tipo delle essenze arbdo-
ree da mettere a dimora nonch® delle attrezzature di arredo
urbano da installare (panchine, cestini per rifiuti, corpi il-

luminanti, fontane, ecc.).

In tali zone sono ammesse costruzioni rimovibili o semiper-
manenti, prefabbricati parzialmente o totalmente, con una su-
perficie massima utile pari a mg. 50 e con altezza massima
pari a ml, 3,50.

_Art. 8 - Aree per la viabiliti e spazi di sosta

Esse sono destinate esclusivamente alle sedi viarie esistenti
ad ampliamenti e/o a nuove esecuzioni relative alla viabilita
primaria o secondaria, agli spazi di distribuzione, alle attrez-
gature di svincolo, oltre che a spazi di parcheggio ed a verde
stradale. In tali aree & consentito, previa apposita autoriaz-

gzagione del Sindaco, l'installazione di insegne ad immagini
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pubblicitarie. In ogni caso dette installazioni non devono li-
mitare in alcun modo la viabilita e/o la sicurezza nei confron-

ti degli utenti della strada e della circolazione veicolare.

Art. 9 - Fonti energetiche alternative

E' ammessa, per edifici di nuova costruzione o esistenti,
previa specifica autorigzazione del Sindaco, l'installazione
di impianti per la captazione di energia alternativa (molare,
eolica, ecc.) per uso di riscaldamente od altro.

Tali impianti devono essere inseriti architettonicamente

nell'insieme del fabbricato.

Art. 10 - Norme per l'accessibiliti degli edifici e del-
le attrezzature d'uso pubblico e degli edifici

residenziali

Ai fini di perseguire l'accessibilitd generalizzata e 1l'e-
liminagione delle fonti di pericolo e di facilitare la vita
di relazione alle persone con limitate o impedite capaciti mo-
torie (anziani, handicappati, ecc.), ai sensi della legislazip
ne vigente in materia di eliminazione delle "barriere architet-
toniche" ed in attuazione di quanto prescritto dall'art. 6 bis
della Norme Tecniche del Piano Regolatore Generale vigente,
e del Regolamento Edilizio adottato, la progettazione delle
opere di urbanizzazione (attrezzature scolastiche, sanitarie,
commerciali, ricreative, aree verdi, parcheggi, ecc.) e degli
spazi d'uso pubblico coperti o scoperti (verde attrezzato, per
corsi pedonali, ecc.) deve essere effettuata nel rispetto di
quanto prescritto dalla Legge n. 118 del 30.3.1971, artt. 27

e 28 del D.P.R. n. 384 del 27.4.1978 e di quanto contermuto nel-
le presenti Nerme Tecniche.
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3) NORME DI PROGETTAZICNE EDILIZIA

Si fa riferimentc alla Normativa del Regclamento Edilizio del

Comune allegato al P.R.G. e agli altri Regolamenti Comunali.
In aggiunta si precisa:
Art. 9 - dalcolo della cubatura

I1 volume ai fini dell'effettiva possibilita edificateoria,
va computeto sommando i prodotti della superficie lorda di ciascun
pieno delimitata dal perimetro esterno delle murature, ﬁer 1l'al-
tezza relativa al piano stesso, misurato tra le quote di calpestio
dei pavimenti,con esclusione del volume ertroterra misurato rispet-
to alla superficie del terreno a sistemazione avvenuta,

L'andamento naturale dei luoghi deve,per quanto possibile essere
salvaguardato. Nel caso di progetto wnitario le quote di spiccato
degli edifici devono irsistere, possibilmente sullo stesso piano.

Per ottenere cid & anmessa la possibilitd della creazione di

rilevati in terra, ove necessario, non superiori a m. 0,80.
Art. 10 - Accessori e spazi di servizio

Non scno ammessi accessori distaccati dagli edifici principali
se non ad essi coordinati architettonicamente. Dovra essere posta
particolare attenzicne nel sistemare decorosamente gli stenditoil

e gli spazi di servizio, evitando con opportune mascherature la
loro vista all'esterno.

Art. 11 - Coperture
Le coperture saranno a tetto. Esse dovranno avere il rapporto di
pendenza di falda non superiore al 35% ed il manto realizzato con
tegole di cotto alla romana o tipo olandese o portoghese. Sulle co-
perture & consentito aprire abbaini per illuminazione e ventilazione

degli spasi sottostanti, purché risultino architettonicamente inseri
ti.
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Art. 12 - Finiture di facciata.

Le facciate degli edificl possono essere reslizzate
in pietra o cemento in vista per la parte basamentale e
intonacate nelle‘parti superiori o lasciate in vista ma
rifinite opportunamente. Le tinteggiature, eseguite con
c-lori stabili e in toni tenui di tipo caldo (terra ai
Siena, terra omb;a. giallo dorato chiaro, ocra, ecc.)
saranno concordate con 1a C.E.C.. Sono esclusi colori del-

la gamma dei verdi e degli azzurri.

Art. 13 - Recinzioni.

Le recinzioni delle proprieta, in particolare sui fron
ti stradali, dovranno essere realizzate con chiusure in mu-
ratura e sovrastante inferriata. In ogni caso saranno
vietate recinzioni in guratura con altezza superiore a
cm. 80 e dovranno essere di unico disegno per ciascun
comparto o lotto di proprietd. Il cancello di accesso dal-
- 1a strada dovra portare incorporata 1'illuminazione. Di 0=
gni manufatto di recinzione dovra essere presentato il re-
lativo progetto con la specificazione del materiale impie-

gato o

Art. 14 - Comignoli.

Ogni focolare, di qualsiasi tipo, deve avere una pro-
pria canna di aspirazicne indipendente, la quale si prolun
ghi oltre 1l tetto o i1 terrazzo con un comignolo. Esso de
ve essere costruito in maniera decorosa e le canne eventual
mente addossate all'esterno dei muri perimetrali devono es-
sere rivestite con particolare attenzione con una adeguata

soluzione architettonica.
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Art. 15 - Zoccolatura.
La zo:colatura, sia delle caese che dei muri di cinta,
deve essere costituita da materiali litoidi resistenti e

non gelivi ed avere una altezza di almeno cm.60.

Art. 16 - Conservazione degli edifici.
Ogni proprietario, sia condomini, sia consorzio, deve
- provvedere per la sua parte, alla manutenzione dell'edifi-

cio e di tutte le parti di eseo, in stato di normale con-
servazione, non 8olo per quanto riguarda la sicurezza, ma
anche per cid che concerne il decoro e l'estetica; l'auto-
ritd comunale potra ingiungere di eseguire quei lavori di
ripaerazione o di fipriatino che reputera necessari.

La coloritura delle facciate delle case e del muri ai
cinta dei lotti che fronteggiano spazi pubblici o che sono
da questi facilmente visibili, dovra essere periodicamente
rinnovata in modo da conservare la dovuta decenza. I1 Comu

" pe ha facolta di ordinare tali rinnovazioni.

Art. 17 = Elaborati richiesti.

In aggiunta a,quanto indicato nell'Art. 6 delle presen
ti norme di attuazione per gli edifici da costruire dentro
fl Compart@ unitario. di intervento edilizio (C.U.I.),
in ogni caso, agli effettl dell'esame da parte della Com-
missione Edilizia i progetti degli edifici dovranno esse=
re corredati dagli elaborati seguenti da presentare in tri-




plice copia:
a) planimetria in scala 1:2000 o 1:500 riproducente 1lo
stralcio di P.P.E. con la posizione del fabbricato proget-

tato rispetto ai confini e alle strade;

b) planimetria in scala 1:200 con le indicazioni delle
superficie del lotto nella quale risultino precisati la su-
perficie coperta dell'edificio in tutti i corpi di fabbrica
che lo compongono con le gquote degli stacchi dai confini,
nonché le quote altimetriche del terreno “ante operam" e
quelle delle sistemazioni di progetto "post operam", rela-
tive a rampe, terrazzamenti, scalinate, ecc.;

¢c) le piante dei vari piani in scala 1:100 con 1l'indica=
zione delle strutture portanti, delle divisioni interne e
della destinazione di ogni vano. In tutte le piante dovra
essere indicate la linea di sezione di cui al punto d) se-
guente. Saranno anche indicate le quote planimetriche dei
punti di emergenza dal terreno e tra i vari pianij

d) elmeno due sezioni (trasversale e longitudinale) per
ciascun corpo di fabbrica in scala 1:100 con le misure del-
le altezze nette e lorde dei singoli piani e della altezza
totale prescritta. In tali sezioni deve essere indicato 1o
andanento del terreno "ante operam"™ lungo le sezioni stesse
fino ai confini ed alle eventuali strade e l'andamento del
medesimo *post operam" con la stessa modaliti;

e) i prospetti esterni in scala 1:100;

f) particolari architettonici, in prospetto e sezione,
delle parti pil significative del progetto, in scala minima
1320, Da tali particolari dovranno essere chiaramente deter-

L8
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minati, tra 1l'eltro, il materiale usato e i vari accorgi-
menti tecnici di protezione e in definitiva ogni indicazio
ne atta a deterwinare, in ogni sua parte, la forma della
futura costruzione. I particblari dovranno estendersi alle
opere di recinzione, sia lungo i confini interni, sia sul -
le fronti esterne su strada o su spazi pubolici, in armonia
con le recinzioni latistantij

g) analisi della superficie coperta e della cubatura pro
gettata con le modalitd indicate nell'Art. 9 con allegato
schema planimetrico in scala adeguata;

h) schema di smaltimento delle acque di rifiuto e di ap-
provvigionamento dell'acqua potabile, con indicazione degli
allacci.

Art. 18 - Richiesta dei punti fissi di linea e di
livello.
- Prima di dare inizio ai lavori devono essere richiesti
all' Anm.ne Comunale i termini per 1'allineamento e per i
' capisaldi altimetrici riguardanti i piani stradali e le fo-

. @ature .

Art. 19 - Conformitd dei lavori al progetto.

L'esecuzione dei lavori dovra avvenire in conforuita
dei disegni quotati di progetto e delle condizioni della
relativa concessioné. Qualora si intenda costruire solo in
parte le opere approvate, dovra essere fatta all'uopo ed
in tempo utile (ma comungue prima della scadenza della con-
cessione) relativa denuncia.

Appena ultiméta 1l'opera, il proprietario dovra infor-
mare 1'autoritd municipale perch si possa provvedere alle

debite ispezioni.
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Trattandosi di case di abitazicne, ¢ obbligatoria

la denuncia appena effettuata la copertura del favbricato.

Art. 20 - Responsabilitd del coxzmittente e dell'assun-

tore dei lavori.

I1 committente titolare della concessione edilizia e
1'assuntore dei lavori, nonché il Direttore dei lavori per
quanto espresso dalla legge n® 765 del 1667 sono responsa-
pili & ogni inosservanza cosl delle norme generali suddet
te e di regolamento, come delle modalita esecutive che sia

no fissate nella concessione edilizia.




