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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

DISPOSIZIONI GENERALI
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1l presente P. di L. & composto dai seguenti elaborati:

1 = Relazione

~ Stralcio P.R.G. ~ Catastale - Elenco proprieta

N

3 = Stato di fatto = fili fisgi e superfici di max
ingombro - dati metrici

Planivolumetrico di lottizzazione

KN
I

5 - Schema della rete degli impianti - sezioni stra-
dali tipo

6 - Tipologie edilizie -~ Norme Tecniche di Attuazione

0 = Schema di convenzione

Nelle diverse tavole vengono riportati elementi di ca-

rattere in dicativo ed elementi di carattere vincolante.

Sono elementi di carattere vincolante:

i eonfini del P. di L.3
le destinazioni d'uso delle arees

i fili fissi delle superfici di max ingombro e le su-
perfici delle stesse;

le aggregazioni tipologiche individuate dalle superfi-
ci di max ingombro (case abbinate);

i dati metrici delle superfici fondiarie e delle volu-
metrie dei lotti (con deroga nei casi previsti dal suc-
cessivo art. 4);

le presenti N.T.A.

Sono elementi di carattere indicativo:

o - ¢
] L ’

schema degli impiantis
tipologie edilizie;
le sezioni stradali tipo;

la suddivisione in comparti edificatori.

3 = I manufatti nella loro interezza planimetrica, ivi come
prese le superfici dei porticati, intercettate da pilastri
a terra, dovranno avere la sagoma inscritta nelle superfi-
ci di max ingombro riportate nella tavola 3. La distanza
minima dai confini del corpo di fabbrica o pilastri e simi-

1i non pud essere inferiore a ml. 5,00.

4 - Le vokumetrie consentite per ogni singolo lotto sono
quelle desunte partendo dalle superfici catastali e ripor-
tate nella tavola 3. Nei casi in cui le superfici reali dei
diverse
lotti fossero mmpmised di quelle catastali, sono consentite,
in sede di rilascio di singole concessioni edilizie, le vo-
lumetrie corrispondenti. In tali casi la diversa- superfi-
cie reale dovra essere attestata da una perizia giurata re-
datta da un tecnico iscritto ad albo professionale.
5 = I lotti che nella planimetria (tav. 3) si presentano
con le superfici di max ingombro accorpate possonc trovare
realizzazione mediante costruzioni con muro in aderenza
e/o in comunione. In ambo i casi, quando la concessione &
richiesta da uno soltanto dei proprietari, tale richiesta
dovra essere firmata per wnomnﬁmnwo:m dal confinante in-
teressato ed il progetto dovra fornire esaurienti indica-
zioni sugli ultimi elementi di attacco dei fabbricati. Co-

munque tutte le richieste di concessione edilizia dovranno

riportare la firma del Presidente del Consorzio.

6 - Le cstruzioni senza piano interrato dovranno prevedere
un'opportuna aereazione ed impermeabilizzazione del primo

livello di calpestio.

7 - La copertura sard a tetto a due falde e/o a padiglione

con pendenza non superiore al 35%. Il manto di copertura sa-

rd eseguito con tegole in cotto di tipo tradizionale.

8 = Sulle falde dei tetti saranno consentiti tagli per per-
mettere 1'illuminazione e l'aereazione del sottotetto fino
ad un max del 107 della superficie della falda misurata nel-

la sua proiezione orizzontale.

9 « Sono consentite superfici porticate fino ad una super-
ficie lorda pari al 607 della superficie coperta dell'abi-
tazione. La superficie del porticato eccedente tale per-

centuale sard oggetto di computo ai fini della volumetria

max ammissibile per il lotto.

10 - Riguardo alle altezze max del fabbricati ai lotti
n° 20 = 21 = 22 = 23 « 24 « 26 = 27 - 28 si applica la

norma della zona QH » con he max = ml. 7,00. Per i ri-

I

manenti lotti 1'altezza max € quella della zona C_, pa=

I
H-M. a EHQ Nv.m.uOO

MODALITA' DI CALCOLO DEL VOLUME

11 = 11 volume del manufatto sari calcolato moltiplicando
la superficie coperta. al piano per l'altezza reale inter-
corrente tra la superficie di calpestio e quella di intra=-

4

dosso del solaio di copertura il ‘

12 = I1 primo livello di calpestio non pud essere pil alto

del livello medio del terreno ante operam:

a - di cme. 30 per costruzioni provviste di piano interrato

b - di cm. 80 per costruzioni sprovviste di piano interrato

Per la parte di quota superiore a quella indicata sara con-

teggiata la relativa cubatura ai fini della volumetria max
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ammissibile per il lotto. Le sezioni del terremo post ope-

ram non potranno intercettare volumi fuori terra superiori

a quelli ante operam.

3 =~ Il piano interrato(fino a cm. 30 sopra il livello del
terreno - art. 12 comma a, presenti norme) non & ooatmnwno
nel volume max ammissibile quando la sua destinazione non
sla residenziale, ad uffici, produttiva. La superficie del
piano interrato deve essere inscritta nella proiezione ver-
ticale del piano tipo, ivi inclusa la superficie a portico.
La eventuale parte eccedente sard conteggiata ai fini del
volume max consentito. Sono altresi esclusi dal calcolo del
volume max ammissibile i sottotetti aventi altezza interna
media mon superiore a ml. 2,20, purché i locali in essi con-
tenutl non siano destinati o comunque utilizzati per resi-
denze, uffici o attivitd produttive e le falde abbiano una

inclinazione non superiore al 359

MODALITA' DI ATTUAZIONE

14 = I1 Pe di L. dovrd trovare attuazione per comparti, co~
si come individuati nella tavola n° 4, contraddistinti con
Hm_wmnnmnm Ay By Co Si potranno cioé rilasciagre le conces-
sioni edilizie per i lotti di ogni singolo comparto, quan-
do siano realizzate le opere di urbanizzazione relative al

comparto stesso.

15 ~ Le concessioni edilizie saramno rilasciate quando il
comparto edificatorio sari provvisto completamente delle
opere di urbanizzazione indicate dal P. di L. In deroga il
Comune pu¢ rilasciare concessione edilizia relativa alle
sole strutture portanti quando i lotti di un comparto sianc

forniti di eemeciato stradale, serviti da acqua, energia

gl o
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elettrica (con esclusione quindi del manto-bituminosé di ~
collegamento e di usura, dei marciapiedi, della pubblica

illuminazione, etc.). La concessione dovri prevedere il <~
pagamento completo del costo di costruzione cosi come pre-

visto dalle leggi e normative vigenti. = = “Il.

SISTEMAZIONI ESTERNE

16 = I muri di recinzione saranno composti da parete opaca
per h. max = mt. (0,80 dal livello del terreno, con sovrap-
posto ringhierino metallico e/o altra soluzione visivamen—
te trasparente per un'altezza complessiva da terra di mte.
1,80. In corrispondenza degli accessi nmnﬂmvmww la recin=-
zione dovria prevedere un opportuno arretramento in modo

da consentire il regolare flusso veicolare anche con auto

ferma in sede.

17 = I colori delle finiture esterne, dei tetti, etc., im-
prontati a eriteri :di coordinaménté, :dovranno essere compre-

sl nelle varie gamme del rosso é del marrone. s S SR

NORME DI CARATTERE PARTICOLARE

18 « Il proprietario del lotto esterno all'area del P. di

L., confinante a nord con il lotto 50, ad ovest con il lot-

to 45-46, ad est con 11 lotto 39, potrd costruire a confi-

ne del lotto 50 per un fronte non superiore a ml. 10 alle

seguenti condizioni:

a = che risulti normativamente e tecnicamente impossibile
ogni altra possibilitd di edificazione;

b ~ che non edifichi per un'altezza superiore a mt. 4,50,

A4 (210x297)
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corrispondente all'altezza max consentita dalle norme

della zona aHm

¢ « che sul fronte prospiciente il lotto n° 50 non realizzi
apertura alcuna, né sulla muratura, né sulle falde del
tettos

d - che eventuali balconi sui lati ortogonali al confine
comune con il lotto n® 50 abbiano 11 lato corto con
filtro opaco, in modo da non consentire vista o affaccio.

19 « Ltedificazione sul lotto di terreno esterno al P.di L.,
confinante con i lottl 54=55 a nord, 48 ad ovest, sari con=
sentita nel rispetto delle stesse condizioni previste dalle
presenti N.T.A. (arretramento muretti di recinzione per ace

cessl carrabili,etc.).

20 = Per quanto non previsto dalle presenti norme, si fa
riferimento alle N.T.A. del P.R.G. ed al Regolamento Edim

lizio Comunale, nonché alla legislazione vigente in materia.
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